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TaylorMagnaBlend.com لمعرفة المزید، تفضل بزیارة

750 N. Blackhawk Blvd. Rockton, Illinois 61072
٠٦٢٦-٢٥٥-٨٠٠

ھاتف ٨٣٣٣-٦٢٤-٨١٥    فاكس ٨٠٠٠-٦٢٤-٨١٥
www.taylor-company.com

info@taylor-company.com

رقم العنصر. _______________________________________

MagnaBlend
®

محطة خلط المشروبات المجمدة

استمتع بتجربة التطور

أسرع، وأكثر ذكاء وأفضل - خلاط الخدمة السریع للغد وصل. مصمم لزیادة 
سرعة الخدمة بكل الطرق، خلاط MagnaBlend یعید تعریف الكفاءة كما 

نعرفھا. 

سرعة الخدمة
مصمم لزیادة سرعة الخدمة بكل الطرق، وقت الخلط الرائع لمدة ٩ ثوانٍ یساعد في تقدیم مشروبات 

مختلطة لذیذة منتظمة القوام عبر جمیع الأقسام.

تصمیم مدمج
یعمل وعاء الثلج المكشوط ومحطة الشطف على التخلص من حاجة الموظفین للتحرك ذھابًا وإیابًا 

بین مناطق الإعداد المنفصلة. 

المزج والشطف والتكرار ببساطة.

التشغیل البسیط
تتیح لوحة المفاتیح صدیقة المستخدم ٥ قوائم للمشروبات (٦ قوائم مشروبات في العروض الدولیة) 

١٦ أونصة (٤٧٣ مل)  - باستخدام ٤ أحجام ومشروبات یصل حجمھا إلى ٢

لكل دورة خلط. 

قادوس الثلج
حاویة الثلج القیاسیة تحمل ١٣ رطلاً (٥٫٩ كجم) تقریبًا من الثلج. الوعاء كبیر الحجم 

الاختیاري یحمل ٢٨ رطلاً (١٢٫٧ كجم) تقریبًا من الثلج.

أباریق الخلاط
١٦ أونصة (٤٧٣ مل) یتوفر خلاط  - خالیة من البیسفینول A. یخلط مشروبات تصل إلى ٢

MagnaBlend مزودًا بحاویتین للخلط لزیادة الإنتاجیة. یتوفر الإصدار الدولي (٦٠/٥٠ ھرتز) 

لإبریق الخلط مزودًا بواقٍ یدوي علوي.

تقنیة تكنولوجیة مبتكرة
بدلاً من الاعتماد على آلیات سرعة التلامس المباشر التي یمكن أن تتعرض للبلى، فإن خلاط 

MagnaBlend یقضي على الاحتكاك باستخدام القوة المغناطیسیة. تصمیم محكم الإغلاق لمنع 

تلف الرطوبة.

قائمة قابلة للتخصیص 
قم بالتوصیل بالكمبیوتر المحمول لاستخدام برنامج الوصفات لإنشاء مشروبات ذات توقیع. 

قم بالمشاركة بسھولة مع شبكة الامتیاز بأكملھا.

منفذ المُحلي السائل
للحصول على خیارات السوائل الإضافیة، قم بتوصیل محلي السائل المضمن في عبوة سوائل بسھولة 

عبر منفذ التوصیل السریع الخلفي. حدد ببساطة زر "بدون سكر" على لوحة المفاتیح لإزالة المُحلى 

تلقائیًا من قائمة الوصفات. 

(لا تتوفر ھذه المیزة على الوحدات الدولیة.)

موضح مع 

قادوس الثلج القیاسي

موضح مع ٦ أزرار

وصفات في الطرز الدولیة

فقط

ISO 9001:2008

شركة مسجلة
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موزع Taylor المعتمد

یمكن تصنیع ھذه الوحدة بمواصفات كھربیة أخرى وقد تشمل اعتمادات الوكالة التنظیمیة الأخرى. استشر موزع Taylor المحلي 

للاطلاع على الخصائص الكھربیة الأخرى واعتمادات الوكالة المستندة إلى المتطلبات الكھربیة الخاصة بالدولة. 

(للحصول على المعلومات الكھربیة الدقیقة وعلامات الاعتماد، ارجع دائمًا إلى ملصق البیانات بالوحدة.) 

تؤدي الأبحاث المستمرة إلى تحسینات ثابتة، وبالتالي فإن ھذه المواصفات معرضة للتغییر بدون إشعار.

متطلبات المزایدة

كھربیة: فولتt ھرتز  أسھیدروجیني

التبرید: nالھواء nالماء nغیر متوفر محاید: nنعم nلا

الخیارات:

كجم رطل  الأوزان  

٢١٫٣ الصافي  ٤٧

٣٨٫٦ الوزن عند الشحن  ٨٥

متر مكعب قدم مكعب. 

١٫١١ الحجم  ٣٩٫٢

ملم بوصة.  الأبعاد 

٤١٥ ١٦-١٦/٥ العرض 

٦٤٨ ٢٥-٢/١ العمق 

٦٩٨ ٢٧-٢/١ الارتفاع 

---  --- خلوص العداد 

المزودة مع    المرفقة  الإجمالي  المواصفات في الولایات المتحدة وكندا 

إمداد الطاقة مع السلك  أمبیر 

غیر متوفر     ١٠٠-١١٥ فولت  5-15P ١٠ ١/٦٠/١١٥ ھوائي  محطة الخلاط -

نعم ١    غیر متوفر  ١/٦٠/١١٥ ھوائي  محطة الشطف -

المزودة مع محطة الخلاط المرفقة  الإجمالي  المواصفات الكھربیة الدولیة 

إمداد الطاقة مع السلك  أمبیر 

غیر متوفر نعم   ١٠ ١٠٠-١١٥فولت ٦٠/٥٠ھرتز /١أس ھیدروجیني 

غیر متوفر       نعم   ١٠ ٢٠٨-٢٤٠فولت ٦٠/٥٠ھرتز /١أس ھیدروجیني 

محطة الشطف  

نعم ١٠٠-٢٤٠فولت ٦٠/٥٠ھرتز /١أس ھیدروجیني        ١    غیر متوفر 

١٦/٨ 084105-AADV

المواصفات

الكھربیة 
یلزم وجود وصلات كھربیة واحدة مخصصة. انظر المخطط الكھربي لمعرفة المتطلبات الكھربیة 

المناسبة. یجب وضع الخلاط ضمن مسافة ٥ أقدام (١٫٥م) من المنافذ الكھربیة. یشمل إمداد الطاقة 
بمحطة الشطف الدولیة قوابس الدولة المتعددة القابلة للاستبدال.

الخلوص
لا یلزم وجود خلوص إضافي على أحد جانبي الوحدة لإدخال الھواء أو التفریغ.

یلزم توفر ٤ بوصات (١٠٠ ملم) من الخلوص خلف الوحدة لإتاحة التوجیھ الصحیح لأجھزة 
التفریغ.

یلزم توفر ١٢ بوصة (٣٠٤ ملم) من الخلوص الھوائي أعلى الوحدة لإتاحة التحمیل المناسب للثلج 
داخل قادوس الثلج. 

المیاه
أنبوب إمداد الماء الساخن أو البارد طولھ ٨/٣ بوصة لمحطة الشطف. یلزم توفر ٥٥ بوصة مربعة 
لكل رطل مع ١٠٠ بوصة مربعة لكل رطل بحد أقصى. الحد الأقصى لدرجة الحرارة ١٢٥ درجة 

فھرنھایت (٥٢ درجة مئویة). للحصول على أفضل النتائج، یلزم توفر میاه مصفاة.

التصریف
یلزم وجود المصرف. یجب أن یتسع المصرف لأنبوب تصریف قطره ١-٨/١ بوصة* (٢٩ ملم). 
یلزم توفر فجوة ھوائیة طولھا ١ بوصة (٢٥ ملم) بین طرف أنبوب التصریف والمصرف لضمان 

التدفق المناسب.

ھام: قم بتركیب الخلاط على سطح مستوٍ ضمن مسافة ١٠ أقدام (٣٫٠٥ م) من المصرف.

قطرات الثلج التجاریة
تتیح قطرات الثلج التجاریة أقصى أداء وتناسق قوام المشروبات.

الخیارات
قادوس الثلج الكبیر بشكل إضافي•


